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Kran Klappbar

Anwendung in Hamburg
Betonbohr- und Sägearbeiten an einem

ehemaligen Bunker in Hamburg.
Der Klappbare Kran hier in Kombination mit
einem 3-T-Set im Einsatz zum Herausziehen

von geschnittenen Betonblöcken mit einer
Länge von 3,5 m und einem

Gewicht von 2800 kg.

Anwendung im Museum
Platzieren einer Skulptur für eine
Kunstausstellung. Der Klappbare
Kran wurde hier zum Platzieren

und Ausrichten einer rund 1100 kg
schweren Skulptur verwendet.

Klappbare Seitengestelle

Traglast bis zu 1500 kg

Höhen- und Längenverstellbar

3 Größen bis 4 m Höhe



Kran Klappbar
Modelle Mini - Standard - Maxi
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Kran Klappbar
Modelle Mini - Standard - Maxi

Ein Kran besteht aus folgenden Teilen:
1x Seitengestell mit Horizontalversteller, 1x Seitengestell mit Steckaufnahme,

1x Träger, 1x Laufkatze.
Ein Kettenzug ist nicht enthalten.

www.feltes-gmbh.de

Artikel.-Nr.: Bezeichnung
Träger-

länge

Gewicht

[kg]

Traglast

[kg]

111000-2 ASP-K-Mini-1500-200 2m 96 1500

111000-3 ASP-K-Mini-1500-300 3m 105 1500

111000-4 ASP-K-Mini-1500-400 4m 115 1500

111000-5 ASP-K-Mini-1500-500 5m 124 1500

111000-6 ASP-K-Mini-1000-600 6m 134 1000

111000-7 ASP-K-Mini-750-700 7m 143 750

111000-8 ASP-K-Mini-750-800 8m 153 750

112000-2 ASP-K-Standard-1500-200 2m 111 1500

112000-3 ASP-K-Standard-1500-300 3m 121 1500

112000-4 ASP-K-Standard-1500-400 4m 130 1500

112000-5 ASP-K-Standard-1500-500 5m 140 1500

112000-6 ASP-K-Standard-1000-600 6m 149 1000

112000-7 ASP-K-Standard-750-700 7m 159 750

112000-8 ASP-K-Standard-750-800 8m 168 750

113000-2 ASP-K-Maxi-1500-200 2m 127 1500

113000-3 ASP-K-Maxi-1500-300 3m 137 1500

113000-4 ASP-K-Maxi-1500-400 4m 146 1500

113000-5 ASP-K-Maxi-1500-500 5m 156 1500

113000-6 ASP-K-Maxi-1000-600 6m 165 1000

113000-7 ASP-K-Maxi-750-700 7m 175 750

113000-8 ASP-K-Maxi-750-800 8m 184 750
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Kran Klappbar
Ersatzteilzeichnung
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Kran Klappbar
Ersatzteilliste

Pos. Artikel.-Nr.: Bezeichnung

111100 Seitengestell mit Horizontalversteller Mini (komplett)

112100 Seitengestell mit Horizontalversteller Standard (komplett)

113100 Seitengestell mit Horizontalversteller Maxi (komplett)

111400 Trägerstütze mit Horizontalversteller Mini

112400 Trägerstütze mit Horizontalversteller Standard

113400 Trägerstütze mit Horizontalversteller Maxi

111200 Seitengestell mit Steckaufnahme Mini (komplett)

112200 Seitengestell mit Steckaufnahme Standard (komplett)

113200 Seitengestell mit Steckaufnahme Maxi (komplett)

111500 Trägerstütze mit Steckaufnahme Mini

112500 Trägerstütze mit Steckaufnahme Standard

113500 Trägerstütze mit Steckaufnahme Maxi

111300 Bockstütze Mini

112300 Bockstütze Standard

113300 Bockstütze Maxi

4 191000 Polyamid-Dreieck (komplett)

5 191910 Rändelschraube

6 192100 Horizontalversteller (komplett)

7 192140 Distanzplatte 2

8 192150 Spannschraube 1

9 192160 Spannschraube 2

10 192180 Sterngriff

11 193100 Verstellfuß

12 193300 Fußsicherungsbolzen

13 194100 Steckbolzen

14 195100 Trägersicherungsbolzen

15 196100 Handgriff

16 197100 Klappsplint (klein)

17 197200 Klappsplint (groß)

212000 2m Träger (komplett)

213000 3m Träger (komplett)

214000 4m Träger (komplett)

215000 5m Träger (komplett)

216000 6m Träger (komplett)

217000 7m Träger (komplett)

218000 8m Träger (komplett)

19 219100 Abschlussplatte

20 221000 Laufkatze (komplett)

21 229000 Steckbolzen Laufkatze

18

1
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Kran Klappbar
Seitengestelle

* Verstellfüße demontiert

Maße der Seitengestelle mit Steckaufnahme im
geklappten Zustand (Transport)

Drei Modelle

Die drei Seitengestellgrößen und die
verschiedenen Trägerlängen (von 2m bis 8m)
sind kompatibel, somit kann durch das
Baukastenprinzip nahezu jeder
Anwendungsfall abgedeckt werden.

Abb. Seitengestelle Kran Klappbar Modell Mini,
Standard, Maxi mit Steckaufnahme, geklappt
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Kran Fahrbar unter Last

Fahrbare Seitengestelle

Traglast bis zu 1000 kg

Höhen- und Längenverstellbar

3 Größen bis 3,5 m Höhe

Anwendung in Bochum
Betonbohr- und Sägearbeiten an einem

Verwaltungsgebäude in Bochum.
Der Kran Fahrbar unter Last wurde zum sicheren
Abtransport von gesägten Betonteilen mit einem

Gewicht von bis zu 950 kg verwendet.

Anwendung im Versand
Kommissionieren für den Versand.

Der Kran Fahrbar unter Last wurde hier als
mobile Lösung für verschiedenste Aufgaben

im Versand und im Lager eingesetzt,
um Lasten bis 750 kg leichter zu bewegen.
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Kran Fahrbar unter Last
Modelle Mini - Standard - Maxi

M
o

d
e
ll
 M

in
i

A
rt

ik
e
l-
N

r.
: 
1
2
1
0
0
0

M
o

d
e
ll
 S

ta
n

d
a
rd

A
rt

ik
e
l-
N

r.
: 
1
2
2
0
0
0

M
o

d
e
ll
 M

a
x
i

A
rt

ik
e
l-
N

r.
: 
1
2
3
0
0
0



tp
ro

_
1
0
0
0
0

0
/2

0
0
0
0
0
_
m

p
1
_
d
e
_
v
1
_
0
1
/2

3

Telefon: +49 (0) 21 04 - 81 84 12 - 0 E-Mail: info@feltes-gmbh.de

S
e
it

e
 9

www.feltes-gmbh.de

Kran Fahrbar unter Last
Modelle Mini - Standard - Maxi

Ein Kran besteht aus folgenden Teilen:
1x Seitengestell mit Horizontalversteller, 1x Seitengestell mit Steckaufnahme,

1x Träger, 1x Laufkatze.
Ein Kettenzug ist nicht enthalten.

Artikel.-Nr.: Bezeichnung
Träger-

länge

Gewicht

[kg]

Traglast

[kg]

121000-2 ASP-F-Mini-1000-200 2m 117 1000

121000-3 ASP-F-Mini-1000-300 3m 127 1000

121000-4 ASP-F-Mini-1000-400 4m 136 1000

121000-5 ASP-F-Mini-1000-500 5m 146 1000

121000-6 ASP-F-Mini-750-600 6m 155 750

121000-7 ASP-F-Mini-500-700 7m 165 500

121000-8 ASP-F-Mini-500-800 8m 174 500

122000-2 ASP-F-Standard-1000-200 2m 139 1000

122000-3 ASP-F-Standard-1000-300 3m 149 1000

122000-4 ASP-F-Standard-1000-400 4m 158 1000

122000-5 ASP-F-Standard-1000-500 5m 168 1000

122000-6 ASP-F-Standard-750-600 6m 177 750

122000-7 ASP-F-Standard-500-700 7m 187 500

122000-8 ASP-F-Standard-500-800 8m 196 500

123000-2 ASP-F-Maxi-1000-200 2m 149 1000

123000-3 ASP-F-Maxi-1000-300 3m 159 1000

123000-4 ASP-F-Maxi-1000-400 4m 168 1000

123000-5 ASP-F-Maxi-1000-500 5m 178 1000

123000-6 ASP-F-Maxi-750-600 6m 187 750

123000-7 ASP-F-Maxi-500-700 7m 197 500

123000-8 ASP-F-Maxi-500-800 8m 206 500
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Kran Fahrbar unter Last
Ersatzteilzeichnung
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Kran Fahrbar unter Last
Ersatzteilliste

Pos. Artikel.-Nr.: Bezeichnung

121100 Seitengestell mit Horizontalversteller Mini (komplett)

122100 Seitengestell mit Horizontalversteller Standard (komplett)

123100 Seitengestell mit Horizontalversteller Maxi (komplett)

121400 Trägerstütze mit Horizontalversteller Mini

122400 Trägerstütze mit Horizontalversteller Standard

123400 Trägerstütze mit Horizontalversteller Maxi

121200 Seitengestell mit Steckaufnahme Mini (komplett)

122200 Seitengestell mit Steckaufnahme Standard (komplett)

123200 Seitengestell mit Steckaufnahme Maxi (komplett)

121500 Trägerstütze mit Steckaufnahme Mini

122500 Trägerstütze mit Steckaufnahme Standard

123500 Trägerstütze mit Steckaufnahme Maxi

121300 Gestell Mini

122300 Gestell Standard

123300 Gestell Maxi

4 041110 Schwerlast-Rad (einzeln)

5 041120 Schwerlast-Rad mit Feststeller (einzeln)

6 192100 Horizontalversteller (komplett)

7 192140 Distanzplatte 2

8 192150 Spannschraube 1

9 192160 Spannschraube 2

10 192180 Sterngriff

11 194200 Steckbolzen

12 195100 Trägersicherungsbolzen

13 196100 Handgriff

14 197100 Klappsplint (klein)

15 197200 Klappsplint (groß)

212000 2m Träger (komplett)

213000 3m Träger (komplett)

214000 4m Träger (komplett)

215000 5m Träger (komplett)

216000 6m Träger (komplett)

217000 7m Träger (komplett)

218000 8m Träger (komplett)

17 219100 Abschlussplatte

18 221000 Laufkatze (komplett)

19 229000 Steckbolzen Laufkatze

16
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Kran Fahrbar unter Last
Seitengestelle

Drei Modelle

Die drei Seitengestellgrößen und die
verschiedenen Trägerlängen (von 2m bis 8m)
sind kompatibel, somit kann durch das
Baukastenprinzip nahezu jeder
Anwendungsfall abgedeckt werden.

* Transportsicherungsschraube entfernt

Abb. Seitengestelle Kran Fahrbar unter Last Modell
Mini, Standard, Maxi mit Steckaufnahme

Maße der Seitengestelle mit Steckaufnahme
im Transportzustand
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Kran Spezial Mini
Zeichnung und Preisliste

Ein Kran besteht aus folgenden Teilen:
1x Seitengestell mit Horizontalversteller, 1x Seitengestell mit Steckaufnahme,

1x Träger, 1x Laufkatze.
Ein Kettenzug ist nicht enthalten.
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Artikel.-Nr.: Bezeichnung
Träger-

länge

Gewicht

[kg]

Traglast

[kg]

131000-2 ASP-SpM-1500-200 2m 70 1500

131000-3 ASP-SpM-1500-300 3m 80 1500

131000-4 ASP-SpM-1500-400 4m 89 1500

131000-5 ASP-SpM-1500-500 5m 99 1500

131000-6 ASP-SpM-1000-600 6m 108 1000

131000-7 ASP-SpM-750-700 7m 118 750

131000-8 ASP-SpM-750-800 8m 127 750
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Kran Spezial Mini
Ersatzteilzeichnung



tp
ro

_
1
0
0
0
0

0
/2

0
0
0
0
0
_
m

p
1
_
d
e
_
v
1
_
0
1
/2

3

Telefon: +49 (0) 21 04 - 81 84 12 - 0 E-Mail: info@feltes-gmbh.de

S
e
it

e
 1

5

www.feltes-gmbh.de

Kran Spezial Mini
Ersatzteilliste

Pos. Artikel.-Nr.: Bezeichnung

1 131100 Seitengestell mit Horizontalversteller (komplett)

2 131200 Seitengestell mit Steckaufnahme (komplett)

3 131300 Gestell mit Horizontalversteller

4 131400 Gestell mit Steckaufnahme

5 192100 Horizontalversteller (komplett)

6 192140 Distanzplatte 2

7 192150 Spannschraube 1

8 192160 Spannschraube 2

9 192180 Sterngriff

10 131500 Verstellfuß (Spezial Mini)

11 193300 Fußsicherungsbolzen

12 195100 Trägersicherungsbolzen

13 197100 Klappsplint (klein)

14 197200 Klappsplint (groß)

212000 2m Träger (komplett)

213000 3m Träger (komplett)

214000 4m Träger (komplett)

215000 5m Träger (komplett)

216000 6m Träger (komplett)

217000 7m Träger (komplett)

218000 8m Träger (komplett)

16 219100 Abschlussplatte

17 221000 Laufkatze (komplett)

18 229000 Steckbolzen Laufkatze

15
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Trägermaße und Verfahrweg der Laufkatze
2m - 8m Träger

2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m

A 2217 3217 4217 5217 6217 7217 8217

B 1550 2550 3550 4550 5550 6550 7550

C 1992 2992 3992 4992 5992 6992 7992

Trägerlänge
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Aluminium Träger
2m - 8m Länge

Träger auf Sondermaß!
Wir fertigen bei Bedarf auch auf ein vorgegebenes Maß.

Trägerlänge max. 8217mm

Zubehör Krane

Artikel.-Nr.: Bezeichnung

Traglast

Klappbar

[kg]

Traglast

Fahrbar

[kg]

Transport-

länge

[mm]

Gewicht

[kg]

212000 ASP-Träger-200 1500 1000 2217 22

213000 ASP-Träger-300 1500 1000 3217 32

214000 ASP-Träger-400 1500 1000 4217 41

215000 ASP-Träger-500 1500 1000 5217 51

216000 ASP-Träger-600 1000 750 6217 60

217000 ASP-Träger-700 750 500 7217 70

218000 ASP-Träger-800 750 500 8217 79
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Laufkatze 1,5t
Artikel-Nr.: 221000

Geeignet für:
Alle Träger mit den Maßen
h = 220 mm / b = 57 mm

Zusätzliche Laufkatzen ermöglichen es,
die zu hebende Last/-en an zwei oder
mehreren Punkten auf dem Träger
aufzunehmen.
Bauteile können somit sehr präzise
ausgerichtet und positioniert werden.

Abb. 2x Laufkatze 1,5t mit 3m Träger

Jede Laufkatze ist für eine Last von maximal 1500 kg ausgelegt.
Es ist jeweils die maximale Traglast der Seitengestelle und des Trägers zu beachten.
Die Last muss gleichmäßig aufgeteilt werden.

Beispiel für 3 Laufkatzen
Träger 1500 kg Traglast
1. Laufkatze 500 kg
2. Laufkatze 500 kg
3. Laufkatze 500 kg

Beispiel für 2 Laufkatzen
Träger 1000 kg Traglast
1. Laufkatze 500 kg
2. Laufkatze 500 kg

Beispiel für 1 Laufkatze
Träger 1500 kg Traglast
1. Laufkatze 1500 kg

Zubehör Krane
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Wandhalterung 1,5t
Artikel-Nr.: 231000

Geeignet für:
Kran Klappbar Mini (Art.-Nr.: 111000)
Kran Klappbar Standard (Art.-Nr.: 112000)
Kran Klappbar Maxi (Art.-Nr.: 113000)
Kran Spezial Mini (Art.-Nr.: 131000)

Die Wandhalterung 1,5t ermöglicht es, 
den Kran direkt an eine Wand zu 
montieren und ersetzt somit das 
Seitengestell ohne Horizontalversteller. 
Es sind Traglasten bis 1500 kg 
möglich.

Abb. Wandhalterung 1,5t mit Kran Klappbar Standard 4m Träger und Hand-Kettenzug 500kg

Zubehör Krane
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Geeignet für:
Kran Klappbar Mini (Art.-Nr.: 111000)
Kran Klappbar Standard (Art.-Nr.: 112000)
Kran Klappbar Maxi (Art.-Nr.: 113000)

Das Portal Seitengestell wird eingesetzt, wenn aus Platzgründen ein
normales Seitengestell nicht einsetzbar ist oder um ein Portal zum
Einbringen oder zum Abtransport von Lasten zu erstellen.

Das Portal Seitengestell ersetzt das
Seitengestell mit Steckaufnahme
des Klappbaren Kranes.

Abb. Teile des Portal Seitengestells Typ 1

Abb. Portal Seitengestelle Mini, Standard, Maxi Typ 1

Portal Seitengestell
Modell Mini - Standard - Maxi

Zubehör Krane
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Zubehör Krane

Portal Seitengestell
Modell Mini - Standard - Maxi

Typ 1 Typ 2

Maß Mini Standard Maxi

E 1550 - 2100 2000 - 3000 2500 - 4000

X 600 1000 1500

G max. 2485 3385 4385

Gewicht ca. 62 kg ca. 73 kg ca. 85 kg

Art.-Nr.: 241100 242100 243100

Traglast

Gewicht ca. 69 kg ca. 80 kg ca. 92 kg

Art.-Nr.: 241200 242200 243200

Traglast

1500 kg

1500 kg

Modelle

T
y

p
2

T
y

p
1
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3-T-Set
Artikel-Nr.: 251000

Das 3-T-Set ermöglicht es, die Traglast
zu verdoppeln ohne Änderungen am
einzelnen Kran vorzunehmen.
Benötigt werden 2 Krane des gleichen
Modells.

Gewicht: 28,0 kg

Abb. 3-T-Set mit 2x Kran Klappbar Mini, 3 m Träger

Geeignet für:
Kran Klappbar Mini (Art.-Nr.: 111000)
Kran Klappbar Standard (Art.-Nr.: 112000)
Kran Klappbar Maxi (Art.-Nr.: 113000)
Kran Spezial Mini (Art.-Nr.: 131000)

Traglast max. 3000 kg
Traglast nach Trägerlänge
bis 5 m = 3000 kg
bis 6 m = 2000 kg
bis 8 m = 1500 kg

Zubehör Krane
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Zubehör Krane

Das Fahrset ohne Last ermöglicht es, den
kompletten Kran ohne Last zu verfahren
und zu positionieren.
Durch ein Federsystem senkt sich der
Kran beim Anheben der Last auf
die Füße und steht fest.

Set beinhaltet alle Teile für einen Kran.

Gewicht: 21,0 kg (4x 5,25 kg)

Abb. Fahrset ohne Last
mit Kran Klappbar Mini, 2 m Träger

Geeignet für:
Kran Klappbar Mini (Art.-Nr.: 111000)
Kran Klappbar Standard (Art.-Nr.: 112000)
Kran Klappbar Maxi (Art.-Nr.: 113000)
Kran Spezial Mini (Art.-Nr.: 131000)

Fahrset ohne Last
Artikel-Nr.: 261000
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Zubehör Krane

Die Handwinde ermöglicht es, die
Einhängehöhe des Kranes ohne
Belastung mit geringerem Kraftaufwand
zu verändern.

Set beinhaltet alle Teile für einen Kran.

Gewicht: 4,0 kg (2x 2,0 kg)

Abb. Handwinde mit
Kran Klappbar Mini, 2 m Träger

Geeignet für:
Kran Klappbar Mini (Art.-Nr.: 111000)
Kran Klappbar Standard (Art.-Nr.: 112000)
Kran Klappbar Maxi (Art.-Nr.: 113000)

Handwinde
Artikel-Nr.: 271000
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Zubehör Krane

Transportwagen
Artikel-Nr.: 281000

Der Transportwagen ermöglicht es,
einen kompletten Kran kompakt und
mobil zu lagern um den Kran bei
Bedarf schnell an den Einsatzort zu
transportieren.

Gewicht: ca. 20,0 kg

Abb. Transportwagen mit Kran Klappbar Mini, 3 m Träger und Kettenzug 500 kg

Geeignet für:
Kran Klappbar Mini (Art.-Nr.: 111000)
Kran Klappbar Standard (Art.-Nr.: 112000)
Kran Klappbar Maxi (Art.-Nr.: 113000)
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Aluminium Handkettenzug CX
250 kg - 500 kg Traglast

Extrem leichtes Gewicht, Große Innendurchmesser der Haken,
Hochwertiges Aluminiumgehäuse, Überlastschutz serienmäßig,
Vernickelte Lastkette Güteklasse T, Ausführung V (G100)
gemäß Norm EN 818-7, Korrosionsbeständige Handkette

Einzigartige Kettenfreilaufschaltung, Feinverzahntes Präzisions-
getriebe für weniger Kraftaufwand, Robustes Stahlblechgehäuse,
Robuster und ergonomischer Hebelgriff,
Hochleistungslastdruckbremse, Vernickelte Lastkette Güteklasse T,
Ausführung V (G100) gemäß Norm EN 818-7,

Hebelzug LB
1000 kg - 1600 kg Traglast

Überlastsignal LOS
Visualisierung bei Überlast

optional verfügbar

Zubehör Krane

Traglast

Lastkette 3 m 6 m 3 m 6 m

Handkette

Einbauhöhe

Laststränge

Kraftaufwand
bei Nennlast
Übersetzung

Gewicht 2,4 kg 3,6 kg 4,5 kg 7,2 kg

Art.-Nr.: 291025-3-3 291025-6-3 291050-3-3 291050-6-3

2,5 m

217 mm 260 mm

1 / 33,8

18,7 daN

1 / 42,8

14,7 daN

250 kg 500 kg

1 1

2,5 m

Traglast

Lastkette 3 m 6 m 3 m 6 m

Einbauhöhe

Laststränge

Kraftaufwand
bei Nennlast

Gewicht 7,0 kg 9,0 kg 10,0 kg 13,0 kg

Art.-Nr.: 295100-3 295100-6 295160-3 295160-6

35,3 daN 33,3 daN

1 1

300 mm 335 mm

1000 kg 1600 kg



tp
ro

_
1
0
0
0
0

0
/2

0
0
0
0
0
_
m

p
1
_
d
e
_
v1

_
0
1
/2

3

Telefon: +49 (0) 21 04 - 81 84 12 - 0 E-Mail: info@feltes-gmbh.de

S
e
it

e
 2

7

www.feltes-gmbh.de

Schlagfestes doppelwandiges Getriebegehäuse, Wartungsfreie
Kugellager, Robuste Lastdruckbremse für erhöhte Sicherheit,
Geschmiedeter Lasthaken mit großem Öffnungswinkel,
Vernickelte Lastkette Güteklasse T, Ausführung V (G100)
gemäß Norm EN 818-7, Korrosionsbeständige Handkette

Stahl Handkettenzug CB
500 kg - 1000 kg Traglast

Kettenbehälter
optional verfügbar

Schlagfestes doppelwandiges Getriebegehäuse, Wartungsfreie
Kugellager, Robuste Lastdruckbremse für erhöhte Sicherheit,
Geschmiedeter Lasthaken mit großem Öffnungswinkel,
Vernickelte Lastkette Güteklasse T, Ausführung V (G100)
gemäß Norm EN 818-7, Korrosionsbeständige Handkette

Stahl Handkettenzug CB
1500 kg - 3000 kg Traglast

Kettenbehälter
optional verfügbar

Zubehör Krane

Traglast

Lastkette 3 m 6 m 3 m 6 m

Handkette

Einbauhöhe

Laststränge

Kraftaufwand
bei Nennlast
Übersetzung

Gewicht 15,5 kg 21,5 kg 24,0 kg 33,0 kg

Art.-Nr.: 292150-3-3 292150-6-3 292300-3-3 292300-3-6

34,3 daN 35,3 daN

1 / 57 1 / 114

1 2

3 m 3 m

350 mm 510 mm

1500 kg 3000 kg

Traglast

Lastkette 3 m 6 m 3 m 6 m

Handkette

Einbauhöhe

Laststränge

Kraftaufwand
bei Nennlast
Übersetzung

Gewicht 11,0 kg 15,0 kg 12,5 kg 17,5 kg

Art.-Nr.: 292050-3-3 292050-6-3 292100-3-3 292100-6-3

3 m 3 m

285 mm 295 mm

500 kg 1000 kg

23,5 daN 28,4 daN

1 / 25 1 / 43

1 1
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Elektrokettenzug EQ - 400V
500 kg - 1000 kg Traglast

Frequenzumrichter für punktgenaues Platzieren der Last,
Ösenaufhängung, Überlastschutz durch Frequenzumrichter und
Rutschkupplung, Zylinder-Ankerbremse, Steuerspannung 24 V,
Hubendschalter Heben/Senken, Kettenbehälter inklusive, Vernickelte
Lastkette Güteklasse T, Ausführung DAT (G80) gemäß Norm EN 818-7

Oberhaken
optional verfügbar

Elektrokettenzug EQS - 230V
500 kg - 1000 kg Traglast

Frequenzumrichter für punktgenaues Positionieren der Last,
Ösenaufhängung, Überlastschutz durch Frequenzumrichter und
Rutschkupplung, Zylinder-Ankerbremse, Steuerspannung 24 V,
Hubendschalter Heben/Senken, Kettenbehälter inklusive, Vernickelte
Lastkette Güteklasse T, Ausführung DAT (G80) gemäß Norm EN 818-7

Oberhaken
optional verfügbar

Zubehör Krane

Traglast

Lastkette 3 m 6 m 3 m 6 m

Steuerleitung

Zuleitung

Spannung

Einbauhöhe

Laststränge

Hubgeschw.

Gewicht 33,5 kg 36,0 kg 43,5 kg 47,0 kg

Art.-Nr.: 293050-3-K 293050-6-K 293100-3-K 293100-6-K

Preis

7,6 (9,9) / 1,3 m/min 5,1 (9,2) / 1,2 m/min

500 kg 1000 kg

1 1

230 V / 50 Hz / 1-Phase

6 m inkl. Schuko-Stecker

2,5 m 2,5 m

410 mm 465 mm

Traglast

Lastkette 3 m 6 m 3 m 6 m

Steuerleitung

Zuleitung

Spannung

Einbauhöhe

Laststränge

Hubgeschw.

Gewicht 32,5 kg 35,0 kg 42,5 kg 46,0 kg

Art.-Nr.: 294050-3-K 294050-6-K 294100-3-K 294100-6-K

7,6 / 1,3 m/min 7,1 / 1,2 m/min

500 kg 1000 kg

1 1

400 V / 50 Hz / 3-Phasen

6 m inkl. CEE-Stecker

2,5 m 2,5 m

410 mm 465 mm
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Elektrokettenzug ER2 - 400V
1600 kg - 3200 kg Traglast

Frequenzumrichter für punktgenaues Platzieren der Last,
Steuerspannung 24 V, Überlastschutz durch Rutschkupplung,
Thermischer Motorschutz, Hubendschalter Heben/Senken,
Kettenbehälter inklusive, Vernickelte Lastkette Güteklasse T,
Ausführung V (G100) gemäß Norm EN 818-7

Funkfernsteuererung
optional verfügbar

Zubehör Krane

Traglast

Lastkette 3 m 6 m 3 m 6 m

Steuerleitung

Zuleitung

Spannung

Einbauhöhe

Laststränge

Hubgeschw.

Gewicht 75,0 kg 82,5 kg 110,0 kg 125,0 kg

Art.-Nr.: 294160-3-K 294160-6-K 294360-3-K 294360-6-K

5,3 / 0,9 m/min 5,2 / 0,9 m/min

510 mm 785 mm

1 2

6 m inkl. CEE-Stecker

400 V / 50 Hz / 3-Phasen

2,5 m 2,5 m

1600 kg 3200 kg

- weitere Ausführungen / Modelle

- andere Traglasten

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot für:

- längere Lastketten

- originale Ersatzteile
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