Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten!

Technische Anderungen vorbehalten.
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oder Gebrauchsmustereintragung vorbehalten.
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Gewichte Einzelkomponenten: S (]
1y 34,5 kg Seitengestell Mini (klappbar) mit Horizontalversteller i = ° S L —
31 kg  Seitengestell Mini (klappbar) mit Steckaufnahme o §
70 kg ASP-Triger-700 s I H
[ ] \ 9 kg Laufkatze 1500 kg \ Y n
: : 240 1200
Seitengestell mit Steckaufnahme - - -
zusammengeklappt
L 030
\
Maximale Traglast: 750 kg Gewicht: 1445 kg
Teileliste
Pos. |Menge|Artikelnummer |Benennung
o 1 1 111100 Seitengestell Mini (klappbar) mit Horizontalversteller
3 2 1 111200 Seitengestell Mini (klappbar) mit Steckaufnahme
3 1 2171000 ASP-Trager-7100
H L 1 222000 Laufkatze 1500kg
Status: freigegeben Gewicht: 142530 kg [ MaBstab: 1: 20 [ A3
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Weitergabe sowie Vervielféltigung dieser Zeichnung, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes sind Verboten, soweit nicht ausdriicklich gestattet. Zuwiederhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte der fir den Fall der Patent-



